CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS

4 N\ r N\ 4 N\ 4 I
5 ALTURA 1000 SIM O ALIMENTAGAO CORES
%_\_omzw mmv LARGURA 600 NAO m
- \mm PROFUNDIDADE 250 IGAMENTO OLHAIS ] TENSAO 220Vca AM — AMARELO
CANTONEIRA O AZ/C — AZUL CLARO
C.C.M. O MATERIAL: FREQUENCIA 60Hz AZ/E — AZUL ESCURO
VERTICAL ] BR — BRANCO
FORMATO DUPLEX ] ESCAMOTEAVEL_____ O CORRENTE NOMINAL 80A CZ — CINZA
MESA ] TIPO DE FENDA 0 VD — VERDE
CAIXA [ | FECHO YALE O CORR. CURTO—CIRCUITO | 25kA VD/AM — VERDE/AMARELO
PEDESTAL | RAPIDO [ ] VM — VERMELHO
TRIANGULO O NIVEL DE ISOLAMENTO | 600V M st
TIPO DE CHAPAS SOLDADAS W \_ )
CONSTRUGAO | CHAPAS APARAFUSADAS [ VENTILAGAO SIM O TEMPERATURA AMBIENTE| 40°C
NORMAL NAO [ ] e N
TIPO DE INTERNA [ ] TENSAO DE COMANDO | 220 Vca CABEAMENTO COR BITOLA
INSTALACAQ EXTERNA a VENTILAGCAO SIM a FASE R PT
FORGADA NAO ] ENTRADA /SAIDA CABOS | SUPERIOR
\ Y, FASE S BC
AUTO—-SUPORTAVEL______ [ CIRCUITO ,
TIPO DE FASE T M #4mm
EMBUTIR O IP—54 [ | FORGA
SUSTENTAGAO NEUTRO AZ/C
SOBREPOR - GRAU DE IP=55 - 4 BARRAMENTO COR BITOLA ) TERRA VD
PROTEGCAO IP—40 O FASE R
AGO CARBONO, n IP—21 | FASE R AZ
TIPO DE AGO INOX O \_ J CIRCUITO FASE S
MATERIAL FASE S BR 3/8°X3/32" FASE T N.A
ALUMINIO O PRINCIPAIS [ FASE T WM AMPERIMETRICO —F=57R e
Ve ™ NEUTRO AZ/C s o
FRONTAL: #6 MSG IDENTIFICAGAO DA FIAGAO TERRA <m 17X1/8 TERRA
ESPESSURA LATERAL: #16 MSG FASE R AZ mwmm m
DAS PLACA DE MONTAGEM:#14 MSG TODA FIAGAO DO PAINEL DEVE SER IDENTIFICADA FASE S BR 1/2"%1/16" CIRCUITO FASE T N.A
CHAPAS BASE: NA EM AMBAS AS EXTREMIDADES POR MEIO DE DERIVACOES [ FASE T vy VOLTIMETRICO .
ESTRUTURA: #16 MSG ANILHAS PLASTICAS. A IDENTIFICAGAO DEVE SER NEUTRO AZ/C T NEUTRO
) FEITA CODIFICANDO CADA EXTREMIDADE COM - TERRA
9 PORTA: #14 MSG) TERRA VD N.A
SEU PONTO DE LIGAGAO FASE 2
Ve <\ CIRCUITO #1,5mm
PINTURA FITA COLORIDA m| COMANDO NEUTRO
- / ISOLADO (TERMOCONTRATIL) O C.A TERRA NLA
CAIXA: CINZA RAL 7032 PRATEADO m M INTERMED. :
(PLACA DE MONTAGEM :LARANJA RAL-2003 ) OPGOES ESTANHADO O CIRCUITO POSITIVO
PROTEGAO CONTRA CONTATOS : COMANDO | NEGATIVO N.A
ACRILICO m| \_ C.C. INTERMED. )
POLICARBONATQ [ ]
ESPELHO METALICO ]
\ J
| —
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